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FICHE TECHNIQUE 
 
La salle de spectacle  
Salle en rez-de-chaussée 
Gradin métallique de 99 places autorisées 
Salle climatisée chaud et froid 
 
Hall d’accueil 
Accessible de plain pied / Toilettes adaptées 
 
Accès des décors  
Adresse : 32, boulevard Limbert / 10, route de Lyon 
Cote des portes : hauteur - 197 cm ; largeur - 130 cm 
 
Stockage des décors  
Accès fond de scène par porte coulissante : hauteur - 250 cm ; largeur - 275 cm 
Salle de 6m x 15m (90m²) 
 
La scène  
Plancher en bois contre-plaqué (couleur : noir mat) 
Ouverture mur à mur : 14m 
Profondeur scène : 6,80m 
Ouverture avec pendrillonage à l'allemande : 10m 
Ouverture avec pendrillonage à l’italienne : 8m 
Profondeur avant-scène / patience fond de scène : 6,80m 
Hauteur sous perches fixes : 5,5m 
Bord de scène / 1er rang : 0,65m 
Patience d'avant-scène rouge 
Patience de fond de scène  
Pendrillons noirs sur rails modulables à l'italienne ou à l'allemande 
Circuits électriques fixes répartis sur les perches : 162 lignes ; au sol : 12 lignes 
Installation et réglages sur le plateau par échafaudage mobile ou échelle 
 
La régie  
Régie son et lumière accessible par la salle 
48 graduateurs 
Un pupitre mémoire AVAB Presto 
Une console YAMAHA 01V 
Système son HK EliasEPX2 comprenant 2 caissons de basse et 4 satellites 400W 
1 multipaire son 16 In 4 Out 
Un lecteur MD  
Un lecteur CD  
 
Les loges  
Loge rapide : accès par le hall d’accueil, la scène, le jardin : lavabo + douche 
Grande loge : accès identique : lavabo + WC 
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